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2 ayrı klimanın günde 12’şer saat ara ile sıralı çalıştırılmasını sağlar. 

Çalışma zaman aralığı esnasında çalışması gereken bir klimanın 

arızalanması ya da sistem odasının tanımlanmış aralıklarda 

soğutulamıyor olması durumunda yedek olan klimayı da devreye 

alarak her iki klimanın birlikte çalıştırılmasını ve sistem odası 

sıcaklığı tanımlı aralığa düştüğünde yedek klimanın tekrar 

devreden çıkarılmasını sağlar. 

Yangın durumunda iki klimanın da tamamen kapatılması 

sağlanarak oda içerisindeki sirkülasyon durdurulur. Bu sayede 

yangın daha kısa sürede söndürülebilir. 

Split ve Auto restart özelliği olan klimalar  için önerilmektedir.

AĞIRLIKBOYUT

Yükseklik    : 40 cm

12 kgGenişlik       : 40 cm

Derinlik       : 20 cm UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (*1)

E-posta ( Yönetim yazılımı ile )

SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (*2)

Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri

(*1) BirSens modülleri ile çalışır. (*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

MONTAJ

Duvar Montajı


